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Юридический адрес изготовителя: 413810 Россия, Саратовская область, Балаковский муниципальный район, село Быков Отрог, шоссе Металлургов, 2

Грузополучатель: ЗАТОН ЛОГИСТИК ООО
Спецификация: 202/1241-0023 от 27.02.2026

№ транспортного средства: 52800398

Наименование продукции: Прокат арматурный ГОСТ 34028-2016

Сертификат соответствия: №RU.МСС.240.445.37635; BY/112 02.01. ТР013 109.01 01582

№ п/п Номер плавки/ 
 Дата производства

Класс проката/Марка 
стали

Обозначение НД Дополнительные 
требования

Размер 
профиля Длина, мм Кол. 

мест Масса , тОбщие технические 
требования Класс проката/Марка стали Сортамент

1 261873/ 
 17.03.2026 А500С ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 МД1, 2ф, ОМ1, ОВ2, И1 №8 12000 21 59,126

2 261888/ 
 17.03.2026 А500С ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016 МД1, 2ф, ОМ1, ОВ2, И1 №8 12000 3 9,020

Итого: 24 68,146

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО КОВШЕВОЙ ПРОБЕ

№ п/п Номер плавки C,
 %

Si
, %

M
n,

 %

S,
 %

P,
 %

Cu
, %

Cr
, %

N
i, 

%

M
o,

 %

V,
 %

N
, %

As
, %

Сэ
кв

, %

Примечание

1 261873 0,19 0,09 0,36 0,009 0,014 0,17 0,14 0,11 0,017 0,002 0,009 0,0040 0,30
2 261888 0,19 0,11 0,37 0,017 0,019 0,19 0,16 0,13 0,020 0,003 0,008 0,0080 0,31

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п Номер плавки Партия Предел текучести σт(0,2), 
Н/мм2

Временное сопротивление 
σв, Н/мм2

Относительное удлинение 
δmax, %

Относительное 
удлинение δ5, % Отношение σв/σт(0,2) Масса 1 м, кг Холодный изгиб 180°

Относительная 
площадь смятия 

поперечных 
ребер fr

1 261873 1; 2 616; 624 699; 697 7,0; 7,0 27,5; 25,0 1,13; 1,12 0,406; 0,409 уд; уд 0,072; 0,068
2 261888 1; 2 562; 565 678; 654 10,5; 10,5 22,5; 21,0 1,21; 1,16 0,404; 0,401 уд; уд 0,060; 0,059
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Продолжение Сертификата № 26004922 от 17.03.2026

Примечания:
Сэкв.с учетом п. 6.1.4.4 ГОСТ 34028-2016.
Испытания сварных соединений согласно протокола № 960.1/1-П-2 от 21.03.2025 г. испытательной лаборатории «Оргстройиспытания».
Массовая доля алюминия и титана не превышает значений, указанных в п. 5 примечания к таблице 4 ГОСТ 34028-2016.
Технология изготовления проката гарантирует содержание эффективной удельной активности радионуклидов не более 0,3 кБк/кг.
Способ производства 2. 
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам, техническим условиям и спецификации.
Удельная активность радионуклидов  соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается неограниченное использование металла.

Контролер в производстве черных 
металлов

________________________________________/_______________Вандина Наталья Семеновна_______________
(ФИО)

Проверочный код - 2349216587
Для проверки сертификата введите дату/номер сертификата и проверочный код 

Адрес для проверки подлинности сертификата и обращений по вопросам качества: https://www.balmetall.ru/proverit-sertifikat/
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УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
к Сертификату качества № 26004922 от 17.03.2026 г.

Партия Пачка Масса , т
1 2 3

261873 17 2,244
261873 1 3,076
261873 10 2,702
261873 5 1,862
261873 6 2,440
261873 14 2,696
261873 8 2,704
261873 22 3,390
261873 4 2,802
261873 15 2,786
261873 21 2,748
261873 7 3,012
261873 19 2,854
261873 2 3,556
261873 20 2,970
261873 23 3,382
261873 12 2,706
261873 13 2,700
261873 9 1,766
261873 3 4,032
261873 11 2,698
261888 2 3,226
261888 1 2,346
261888 8 3,448

Профиль Мест Масса , т
1 2 3
8 24 68,146

Итого Мест Масса , т
24 68,146


